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一般平面図

大型4連ブランコ N=1基
ダスト舗装　A=70m2

ダスト舗装　A=34m2
スイング遊具 N=2基

アスファルト舗装
A=31㎡,t=30

図面番号

一般平面図

２

千歳市建設部　都市整備課

令和　５　年度

上長都公園

上長都公園整備工事

公園名

縮　尺

図面名

工事名

年　度

A3　1/1000

A1　1/500

照明灯 N=2基

アスファルト舗装
現況復旧

車止め N=2基

ｿｰﾗｰ時計付

園路造成(アスファルト舗装)

アスファルト舗装

A=68m2,t=30

A=14m2,t=30,縁石L=16m

照明灯 N=1基

照明灯 N=1基

背無しベンチ N=1基

背無しベンチ N=1基

背無しベンチ N=1基

背無しベンチ N=2基外柵石 N=115基 車止め N=2基

150

アスファルト舗装　断面図

ｺﾝｸﾘｰﾄ仕切石

均しモルタル(1:3)
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(C-1)

再生骨材0～40

150×170×600
150
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舗装止縁石断面図

S=1:40(A3)
S=1:20(A1)

S=1:40(A1)
S=1:80(A3)

2000

再生細粒度アスファルト　   t=30mm
下層路盤(再生骨材0-40)　　 t=100㎜

凍上抑制層(再生骨材0～80)  t=170mm

舗装止縁石は園路造成部のみの施工とする。

特記事項

150

舗装止縁石


